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| PODSTAWY PRAWNE | POSTANOWIENIA OGOLNE
1 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna udzielona zostaje przez Niemiecki Instytut

Techniki Budowlanej (Deutsches Institut fiir Bautechnik) w zgodzie z: -

- Dyrektywg 89/106/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 w sprawie zblizenia
przepisow prawnych i administracyjnych panstw cztonkowskich dotyczgcych
wyrobow budowlanych’, zmieniong przez Dyrektywe Rady’ nr 93/68/EWG i
Rozporzadzenie (EG) Nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady?; -

- Ustawg o wprowadzaniu do obrotu oraz o wolnym obrocie towarowym wyrobow
budowlanych majgca na celu wdrozenie Dyrektywy 89/106/EWG Rady z dnia 21
grudnia 1988 w sprawie zblizenia przepiséw prawnych i administracyjnych panstw
cztonkowskich dotyczgcych wyrobéw budowlanych oraz innych aktéw prawnych
Wspdlnot Europejskich (Ustawa o produktach budowlanych - BauPG) z dnia 28
kwietnia 1998*, ostatnio zmienionej artykutem 2 Ustawy z dnia 8 listopada 201 ™

- Wspolnym Trybem Postepowania dla wnioskowania, przygotowania i udzielania
europejskich dopuszczen technicznych (aprobat) zgodnie z Zatgcznikiem do
Decyzji Komisji® Nr 94/23/EG. -

2 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut fur Bautechnik) jest
uprawniony do kontrolowania warunku spetnienia postanowien niniejszej Europejskiej
Aprobaty Technicznej. Kontrola ta moze sie odbyé w Zaktadzie Produkujgcym.
Posiadacz Europejskiej Aprobaty Technicznej pozostaje odpowiedzialny za zgodnos¢
produktéw z Europejska Aprobatg Techniczng i ich przydatnoscig do zamierzonego
stosowania. -

3 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie moze by¢ przeniesiona na innych
producentdéw lub przedstawicieli producentéw oprécz tych, ktérzy sg wymienieni na
stronie 1, ani tez na inne zaktady produkcyjne niz wymienione na 1 stronie niniejsze;j
Europejskiej Aprobaty Technicznej. -

4 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (Deutsches Institut fur Bautechnik) moze
uchyli¢ niniejsza Europejskg Aprobate Techniczng, w szczegdlnosci po otrzymaniu
informacji Komisji w trybie art. 5 ust. 1 Dyrektywy 89/106/EWG. -

5 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna moze by¢ powielana — takze drogg
elektroniczng — tylko w postaci nieskréconej. Cze$ciowe jej upowszechnianie moze
nastgpi¢ jednak za pisemng zgoda Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej
(Deutsches Institut fur Bautechnik). Powielong w czesci Aprobate nalezy odpowiednio
oznaczyé. Teksty i rysunki broszur reklamowych nie moga byé sprzeczne z
Europejskg Aprobatg Techniczng ani wykorzystywac jej tresci w niedozwolony
sposob. -

6 Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zostaje wydana przez jednostke
aprobujgcg w jej jezyku urzedowym. Niniejsza wersja odpowiada catkowicie wersji
przydzielonej w EOTA. Tlumaczenia na inne jezyki nalezy odpowiednio oznaczy¢. -

' Dziennik Urzedowy Wspdlnot Europejskich Nr L 40 z dnia 11.2.1989, s. 12

2 Dziennik Urzedowy Wspélnot Europejskich Nr L 220 z dnia 30.8.1993, s. 1

® Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 284 z 31.10.2003 s. 25

* Federalny Dziennik Ustaw Cze$¢ | 1998, s. 812 (Bundesgesetzblatt Teil | 1998, p. 812),

® Federalny Dziennik Ustaw Cze$é | 2011, s. 2178 (Bundesgesetzblatt Teil I, 2011, p. 2178)
® Dziennik Urzedowy WspéInot Europejskich Nr L 17 z dnia 20.01.1994, s. 34
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| SZCZEGOLNE POSTANOWIENIA EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ
1 Opis produktu / produktow i jego przeznaczenie

1.1 Elementy THOMA Holz 100 sg ptaskimi elementami budowlanymi o grubosci do 400
mm, ktére wytworzone sg z warstw desek lub kantowek potaczonych ze sobg
rownolegle, na krzyz (pod katem prostym) lub pod katem 45° (przyktady patrz w
zatgcznikach). Poszczegodlne warstwy ztgczone sg z sobg elastycznie przy pomocy
twardych kotkéw z drewna bukowego. -

Z elementéw THOMA Holz 100 sporzadza sie $ciany, stropy, dachy lub konstrukcje
budowlane specjalnego przeznaczenia o szerokosci do 3,00 metréw i dtugosci do
10,00 metréw. -

Elementy THOMA Holz 100 sg elementami z drewna warstwowego tgczonego
mechanicznie. Warstwy zewnetrzne stropéw i komponentow dachowych majg zawsze
wzdtuzny uktad desek. W stropach i dachach kierunek podtuzny jest odpowiada
kierunkowi obcigzenia, natomiast w elementach $cian warstwy zewnetrzne mogg
przebiegac takze w kierunku poziomym. -

Pomiedzy warstwami no$nymi utozonymi podiuznie znajdujg sie warstwy posrednie,
utozone pod katem 45° lub 90° w stosunku do warstw zewnetrznych. -

Elementy $cienne sktadajg sie z co najmniej z jednej warstwy przebiegajgcej
podiuznie, jednej utozonej w poprzek i jednej przebiegajgcej ukosnie. -

Pojedyncze deski warstw deskowych majg grubo$¢ co najmniej 24 mm, kantéwek co
najmniej 40 mm. Deski i kantowki majg szerokos¢ co najmniej 100mm. -

Wytwarzane sg one ze $wierku lub innego poréwnywalnego drewna iglastego (jodta,
sosna, modrzew, daglezja). -

Zastosowanie srodkéw ochrony drewna lub srodkéw przeciwogniowych nie jest
przedmiotem niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. -

1.2  Zakres stosowania
Elementy THOMA Holz 100 wolno stosowac¢ jako nosne i nieno$ne elementy $Scian,
dachow lub stropédw w budynkach i nosnych konstrukcjach drewnianych. Elementy
THOMA Holz 100 mogg by¢ obcigzane w swojej ptaszczyznie lub pod katem prostym
do swojej ptaszczyzny. Elementy THOMA Holz 100 przystosowane sg tylko do
obcigzen statycznych i pseudostatycznych. -
Elementy THOMA Holz 100 przeznaczone sg do uzytkowania w obszarach
przyporzadkowanym klasom uzytkowania 1 i 2 wedtug PN-EN 1995-1-17.
Deski narazone na dziatanie bezposrednich warunkéw atmosferycznych podczas
uzytkowania musza by¢ zabezpieczone stosownymi srodkami ochronnymi. -
Przepisy niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej opierajg sie o przewidywany
czas uzytkowania produktu budowlanego wynoszacy 50 lat, pod warunkiem, ze
zachowane zostang warunki opisane w rozdziatach 4.2, 5.1 i 5.2 dotyczgce
opakowania, transportu, sktadowania, montazu, uzytkowania i konserwacji. Danych
dotyczagcych czasu uzytkowania nie mozna traktowac jako gwarancji producenta, sg
one jedynie danymi pomocniczymi, stuzgcymi wyborowi wtasciwego produktu wobec
oczekiwanego, ekonomicznie uzasadnionego okresu uzytkowania budowli. -

-
" PN-EN1995-1-1:2004+AC:2006 + A1: 2008 Eurocode 5: Pomiar i konstrukcja budowli drewnianych — cze$¢ \O¢
reguty budownictwa. > ¢
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2 Cechy produktu i metody weryfikacji

Oceny przydatnosci elementéw THOMA Holz 100 dokonano wedtug norm
uzgodnionych w EOTA. Detale elementu oddano do depozytu Niemieckiego Instytutu
Techniki Budowlanej (DIBt.) -

Uwaga: w uzupetnieniu do specyficznych warunkéw niniejszej Europejskiej Aprobaty
Technicznej, odnoszacej sie do materiatdw niebezpiecznych, produkty te moga
podlega¢ dalszym wymogom w zakresie objetym Aprobatg (na przyktad w ramach
praktykowanego ustawodawstwa europejskiego i krajowych przepiséw prawno-
administracyjnych). Aby spetni¢ warunki dyrektyw zalecanych wobec produktow
budowlanych moze okazac¢ sie konieczne dotrzymanie tych specyficznych przepiséw.

21 Nosnosc¢ i statycznos¢ (ER1)

2.1.1 Uwagi ogolne
Planowanie i wykonanie $cian, stropéw, dachéw i elementéow specjalnych z
elementéow THOMA Holz 100 winno przebiegaé¢ zgodnie z wymogami EN1995-1-17.
Obciazenia nalezy przyjmowaé wediug PN-EN1991-1-1°. Dodatkowo nalezy
stosowac sie do wymogow krajowych. -
Ocena statyczna komponentéw budynku z elementéw THOMA Holz 100 powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z zaleceniami krajowymi, indywidualnie dla kazdego
zastosowania. -
Przyjmuje sie, ze nalezy uwzgledni¢ odksztatcania $cinajgce pomiedzy warstwami
przy oddziatywaniu sit skierowanych pionowo do pfaszczyzny elementéw, na
przyktad wedtug PN-EN1995-1-1" rozdziat 9.1.319.1.4. -
Dla wymiarowania desek stosuje sie wartosci charakterystyczne wytrzymato$ci i
sztywnoséci drewna iglastego w klasie wytrzymatosciowej C24 wedtug E338°. -
Wartosci wspoétczynnika knog nalezy przyja¢ tak jak dla drewna litego. Jako
wspotczynnika kger Okreslajgcy modut odksztatcania kotkow z drewna bukowego,
mozna przyjgc 2,0 x kqer dla drewna litego. -

2.1.2 Specyfikacja elementow
Poszczegdlne elementy wykonane sg z desek Swierku europejskiego lub innego
podobnego drewna iglastego. Co najmniej 70% no$nych desek kazdej warstwy musi
odpowiadac klasie wytrzymatosci C24. Natomiast pozostate 30% musi odpowiadac co
najmniej klasie wytrzymatosci C16. Kotki tgczace przechodzg przez wszystkie
potgczone ze sobg warstwy. -
Deski majg minimum 24 mm grubosci, natomiast kantéwki co najmniej 60 mm
grubosci, a szeroko$¢ minimum 100mm. Niedozwolone jest tgczenie desek lub
kantéwek do czota na styk. Pomiedzy warstwami nosnymi w kierunku wzdtuznym
utozone sa warstwy posrednie, pod katem 45° lub 90°. Zewnetrzne warstwy
elementéw stropowych i dachowych przebiegajg w kierunku podtuznym,
odpowiadajgcym kierunkowi obcigzenia. W przypadku elementéw Sciennych warstwy
zewnetrzne mogg by¢ utozone takze w kierunku poziomym. -
Pomiedzy dwiema sgsiadujgcymi ze sobg deskami jednej warstwy dozwolone s3g fugi
wynoszace maksymalnie 10 mm. Elementy te mogg by¢ konstruowane asymetrycznie
(na przyktad jedna warstwa w uktadzie ukosnym lub rézne grubosci warstw). -
Tolerancje podane sg w ponizszej tabeli: -

Grubos¢ (gtebokos¢) h +2mm
Diugos¢ I 3 mm
Szerokos¢ b +3 mm
Wypukto$é 1:500

® PN-EN 1991-1-1:2002 + AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-1: Oddziatywania o
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
® PN-EN 338:2009 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci
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2.1.3 Specyfikacja kotkéw z twardego drewna bukowego stanowigcych czesc
elementu.

Poszczegdline warstwy potgczone sg kotkami twardymi z drewna bukowego o
przekroju 20 mm. Kotki te sg wysuszone przed uzyciem. Umieszczone sg one
prostokatnie do ptaszczyzny elementéw w przygotowanych otworach. Gestos¢
drewna bukowego na kotki wynosi w stanie surowym minimum o = 630 kg/m?®,
natomiast skret wtdkien ograniczony jest do 7%. -

Kotki z drewna bukowego umocowane sg na brzegach elementéw, w kazdym punkcie
nakiadania sie warstw desek przebiegajacych wzdtuz i poprzek. W érodkowe;j strefie
kotki uporzagdkowane sg szeregowo i utozone réwnomiernie na catej powierzchni
elementu. -

2.1.4 Stabilnos¢ wymiaréw
Zaleca sie stosowanie produktu w warunkach, w ktérych wilgotno$¢ réwnowazna nie
zostanie podniesiona o wiecej niz 10%. -

2.2 Zachowanie w warunkach pozarowych (ER1)

2.2.1 Zgodnie z decyzjg Komisji nr 2003/43/EC' w wersji po nowelizacji, elementy THOMA
Holz 100 opisane w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej, przeznaczone do
stosowania jako elementy $cienne, dachowe, stropowe i specjalne, odpowiadajg
klasie odpornosci na dziatanie ognia D-s2, dO wedtug normy europejskiej PN-
EN13501-1"". Zastosowane jako elementy podtogowe odpowiadajg one klasie
odpornosci Dg-s1. Przy tej kwalifikacji nalezy uwzgledni¢ warunki brzegowe
powotane w powyzszej decyzji komisiji. -

2.2.2 Ognioodpornosc¢
W celu udokumentowania ognioodpornosci mozna przyja¢ wspoétczynnik
ognioodpornosci taki jaki ustalony jest dla drewna litego wedtug PN-EN1995-1-2"2.
Nalezy uwzgledni¢ szczegodlne przepisy krajowe. -

23 Higiena, zdrowie i ochrona srodowiska (ER 3)

2.3.1 Substancje niebezpieczne
W uzupemieniu do specyficznych warunkéw niniejszej Europejskiej Aprobaty
Technicznej, odnoszacej sie do materiatbw niebezpiecznych, produkty te mogg
podlega¢ dalszym wymogom w zakresie objetym Aprobatg (na przyktad w ramach
praktykowanego ustawodawstwa europejskiego i krajowych przepisow prawno-
administracyjnych). Aby spetni¢ warunki dyrektyw zalecanych wobec produktow
budowlanych moze okazaé sie konieczne dotrzymanie tych specyficznych przepiséw.

2.3.2 Przenikanie pary wodnej
Nie ustalono. -

2.4 Bezpieczenstwo uzytkowe (ER 4)
2.41 Odpornos¢ na udar -
Nie ustalono. -

2.5 Izolacyjnos¢ akustyczna (ER 5)
2.5.1 lzolacyjnos¢ akustyczna od dzwiekow powietrznych
Nie ustalono -

“Dziennik urzedowy Unii Europejskiej L13/35 z dnia 18.01.2003
" PN-EN 13501-1:2007+A1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw -- Czg$é--d~—=
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badar reakcji na ogien ! '
2 PN-EN 1995-1-2:2004+AC2009 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-2:Postanowie
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe
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2.5.2 lzolacyjnos$é akustyczna od dzwiekéw uderzeniowych
Nie ustalono -
2.5.3 Absorpcja dzwiekowa
Nie ustalono -

2.6 Oszczednosc energii i izolacja cieplna (ER 6)
2.6.1 lzolacyjnosc¢ cieplna
Metody obliczeniowe okreslenia izolacyjnosci cieplnej desek wyznacza norma PN-EN
ISO 10456'. Wyliczenie mozna przeprowadzié zgodnie z PN-EN ISO 6946™ Iub
zgodnie z innymi krajowymi normami. Nalezy przy tym uwzgledni¢ ustawy, regulacje i
dyrektywy obowigzujgce w miejscu zastosowania wyrobu. -
2.6.2 Przepuszczalnos¢ powietrza
Nie ustalono -
2.7  Aspekty trwatosci, przydatnosci uzytkowej i identyfikacji
2.71 Trwatosc¢
Dozwolone jest stosowanie produktu tylko w obszarach przyporzgdkowanych klasom
uzytkowania 1 i 2 wedtug PN-EN 1995-1-1". Jezeli elementy majg by¢ uzyte jako
integralna cze$¢ zewnetrzna budynku, nalezy zapewni¢ im trwatg ochrong przed
wptywem warunkéw atmosferycznymi. -
Nie mozna dopusci¢ do pogorszenia wtasciwosci elementu z drewna litego poprzez
diugotrwate oddziatywanie wilgoci. W zaleznoséci od przeznaczenia elementy nalezy
chroni¢ przed wilgocia. -
2.7.2 Przydatnosc¢ uzytkowa
Tolerancje produkcyjne sg ustalone do okreslonych wielkosci. Wymiary elementow
powinny pozosta¢ stabilne i nie ulegaé zmianom pod wptywem oddziatywania
czynnikow niekorzystnych (na przyktad wilgoci). -
2.7.3 Identyfikacja
Elementy THOMA Holz 100 powinny by¢ jednoznacznie oznakowane celem ich
identyfikaciji. -
3 Ocena zgodnosci i oznakowanie CE
31 System oceny zgodnosci
Zgodnie z decyzja Komisji Europejskiej 97/176/WE" uzupetnionej przez decyzje
2001/596/WE'™ z dnia 08 stycznia 2001, nalezy zastosowaé system 2+ oceny
zgodnosci'’. -
Powyzszy system oceny zgodnosci opisany jest jak nastepuje: -
System 2+ oceny zgodnosci przewiduje deklaracje zgodnosci wyrobu przez
producenta na podstawie: -
(a) Zadania producenta: -
(1) Wstepne badanie produktu -
(2) Zaktadowa kontrola produkgji -
(3) Badanie prébek wyrobu pobranych w zaktadzie produkcyjnym zgodnie z
ustalonym planem badan -

" PN-EN ISO 10456:2007 + AC: 2009 Materiaty i wyroby budowlane -- Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -- Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych

" PN-EN ISO 6946:2007 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta -- Metoda obliczania

'S Dziennik urzedowy Unii Europejskiej L13/35 z dnia 17.02.1997

'8 Dziennik urzedowy Unii Europejskiej L209/33 z dnia 08.01.2001

'7 Zaden z elementéw procesu wytwarzania nie ma na celu poprawy zachowar przeciwogniowych, na przykiad dodawanie

substancji hamujgcych zapton albo limitowanie materiatu organicznego. - N
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(b) Zadania dopuszczonej jednostki: -
(4) Certyfikacja zaktadowej kontroli produkcji na podstawie:
- wstepne] inspekcji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli
produkcji -
- biezgcego nadzoru, oceny i akceptacji zaktadowej kontroli produkgiji.
Uwaga: Jednostki dopuszczone okreéla sie takze terminem ,jednostki notyfikowane;j”.

3.2 Podziat odpowiedzialnosci

3.2.1 Zadania producenta

3.2.1.1 Zaktadowa kontrola produkc;ji -
Producent powinien prowadzi¢ statg wewnetrzng kontrole produkcji. Wszystkie
zatozone dane, wymagania i przepisy nalezy systematycznie zapisywaé w formie
zalecen i procedur zaktadowych, tgcznie ze stwierdzonymi wynikami kontroli. System
zaktadowej kontroli produkcji powinien zapewni¢ zgodno$¢ wyrobu z niniejszg
Europejskg Aprobatg Techniczng. Producent moze stosowaé tylko te materiaty
wyjsciowe, ktére wymienione sg w dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej
Aprobacie Technicznej. -
Zaktadowa kontrola produkcji musi by¢ zgodna z planem kontroli i nadzoru, ktéry
stanowi czes¢ dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobacie
Technicznej. -
Plan kontroli i nadzoru zostat sporzgdzony w nawigzaniu do systemu kontroli
produkcji stosowanego w zaktadzie producenta i jest przechowywany w Instytucie
Techniki Budowlanej."® -
Wyniki zaktadowej kontroli produkcji nalezy zapisywa¢ i analizowaé¢ zgodnie z
ustaleniami planu kontroli i nadzoru. -

3.2.1.2 Pozostate zadania producenta -
Na podstawie oddzielnej umowy Producent ma obowigzek wigczenia upowaznione;j
jednostki, dopuszczonej do wykonywania zadan wg pkt. 3.1 dla okreslonego zakresu
produktu do przeprowadzenia zadan wedtug pkt. 3.2.2. W tym celu jednostka
upowazniona otrzymuje plan kontroli i nadzoru ustalony przez producenta wedtug
rozdziatéw 3.2.1.1i3.2.2. -
Producent powinien wyda¢ deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg, ze opisany produkt
budowlany jest zgodny z postanowieniami niniejszej Europejskiej Aprobaty
Technicznej. -

3.2.2 Zadania jednostki upowaznionej
Jednostka upowazniona ma obowigzek wykona¢ nastepujgce zadania zgodnie z -
postanowieniami planu kontroli i nadzoru: -
- Wstepna inspekcja zaktadu i zaktadowego systemu kontroli produkg;ji -
- Biezgcy nadzér, ocena i akceptacja zaktadowego systemu kontroli produkg;ji -
Jednostka upowazniona powinna zapisa¢ istotne punkty swoich zadan a ich wyniki
oraz wnioski udokumentowa¢ w formie sprawozdania. -
Wigczona przez producenta jednostka upowazniona wydaje deklaracje zgodnosci UE
ze sformutowaniem, ze zaktadowa kontrola produkcji zgodna jest z postanowieniami
niniejszej Europejskiej Aprobaty Techniczne;. -
W przypadku niespetnienia postanowien niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej
oraz zatozen planu kontroli i nadzoru jednostka upowazniona wycofuje wystawiony
certyfikat zgodnosci i niezwtocznie zawiadamia o tym Niemiecki Instytut Techniki
Budowlanej. -

'® Plan kontroli i nadzoru jest poufng integralng dokumentacjg niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej i/
wydawany tylko jednostke wigczong w procedure potwierdzania zgodno$ci, patrz punkt 3.2.2 /
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3.3 Oznakowanie CE
Oznakowanie CE powinno by¢ umieszczone na dokumentacji handlowej produktu. Za
symbolem "CE” nalezy poda¢ numer upowaznionej jednostki certyfikujgcej oraz
nastepujace informacje dodatkowe: -
- nazwa i adres producenta (osoby prawnej odpowiedzialnej za produkcje), -
- ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym dokonano oznakowania znakiem CE, -
- numer certyfikatu zgodnosci UE, wydanego dla zaktadowej kontroli produkcji, -
- numer Europejskiej Aprobaty Technicznej, -
- rodzaj drewna, -
- liczbe i uktad warstw, -
- typiidentyfikacja elementu z podaniem zakresu stosowania, -
- nominalna grubosc¢ elementu -

4 Kryteria prowadzace do pozytywnej oceny przydatnosci produktu do
zamierzonego stosowania

4.1 Produkcja
Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zostaje udzielona dla produktu
budowlanego na podstawie uzyskanych podczas odpowiednich badan danych i
informacji, ktére zostaty przedtozone w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i
ktore stuzg do identyfikacji ocenionego i sprawdzonego produktu. Zmiany w produkcie
lub w procesie produkcji, ktére mogly by prowadzi¢ do niezgodnosci z
przechowywanymi danymi i informacjami powinny byé zgtoszone Niemieckiemu
Instytutowi Techniki Budowlanej przed ich wprowadzeniem. Niemiecki Instytut
Techniki Budowlanej zdecyduje, czy zmiany te beda miaty wptyw na Aprobate i w
konsekwencji na wazno$¢ oznakowania CE i czy bedzie konieczna dodatkowa
procedura kontrolna lub zmiana tresci Aprobaty Technicznej. -

4.2 Montaz
Jako materiat tgczgcy mozna stosowacé tylko gwozdzie, wkrety, klamry, kofki,
pierscieniowe i krgzkowe oraz sworznie. Nalezy przy tym stosowac sie do zalecen
dotyczgcych odstepoéw, gtebokosci wnikania i tym podobnych szczegdtow
dotyczgcych materiatu tgczgcego. -

5 Zadania dla producenta
Producent ponosi odpowiedzialnos¢ za to, aby wszystkie osoby zaangazowane w
projektowanie i wykonanie konstrukcji z uzyciem elementéw produktu w miejscu
montazu miaty zapewniony dostep do informacji dotyczgcych wymiarowania i
montazu. - i

5.1 Opakowanie, transport i przechowywanie
Elementy THOMA Holz 100 powinny by¢ chronione podczas transportu i
przechowywania przed uszkodzeniem i nadmiernym oddziatywaniem wilgoci. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta dotyczacych opakowania, transportu i
przechowywania. -

5.2  Uzytkowanie, konserwacja i naprawa
Ocena mozliwosci zastosowania zaktada, ze podczas okresu uzytkowania elementy
nie wymagaja konserwacji. W przypadku silnego uszkodzenia elementéw THOMA
Holz 100 nalezy niezwtocznie podja¢ dziatania w celu utrzymania no$nosci konstrukcji

Andreas Kummerow Za zgodnosc¢ [podpis nieczytelny]
Z up. Kierownik Wydziatu [PieczeC okragta ze znakiem graficznym._i.
napisem]: Niemiecki Instytut /}eﬂLrlLKi;\ A
/‘ \~// LY J\ .

Budowlanej /
(a
4
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Thoma Holz 100: Przykiad konstrukcji
Rzut ukos$ny na przyktadzie H100-VV17v

Zewnatrz
Wewnatrz

Okreslenie ,,nowe”’=H100-VV306v Okreslenie ,,nowe” = H100-VV17v

zewnatrz wewnatrz zewnatrz wewnatrz

T—nﬁ:ﬁw o

Legenda: d-deskowanie uko$ne  v-deskowanie pionowe  h-deskowanie poziome

Konstrukcja przyktadowa
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Obciazenia skierowane pionowo wzgledem ptaszczyzny elementow:

Ocena roztozenia naprezen oraz sit wewnetrznych i momentéw w elementach THOMA Holz
100 przy obcigzeniu pionowym wzgledem ptaszczyzny elementu odbywa sie zgodnie z teorig
elementow zespolonych. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ odksztatcenia $cinajgce pomiedzy
warstwami, np. zgodnie z zasadami w normie EN 1995-1-1-, rozdziat 9.1.3i19.1.4.
Obliczenia dla elementow z dwiema lub trzema warstwami podtuznymi mozna przeprowadzi¢
wedtug teorii dzwigara z drewna klejonego zgodnie z normg EN 1995-1-1. Natomiast dla
elementow z wiekszg iloscig niz 3 warstwy podtuzne stosuje sie inne metody obliczeniowe,
jak na przyktad metode analogiczng naprezen $cinajgcych (Schubanalogieverfahren). -

W stanie granicznej no$nosci dla kazdego kotka bukowego i powierzchni $cinania pomiedzy
dwiema sgsiadujgcymi warstwami mozna przyjg¢ modut sprezystosci K, = 2000 N/mm.
Natomiast w stosunku do elementow stropowych i dachowych, w ktérych zewnetrzne
warstwy brzegowe majg grubosé co najmniej 60 mm, na kazdy kotek bukowy i powierzchnig
§cinania mozna przyjg¢ modut sprezystosci K, = 2700 N/mm. -

Jako charakterystyczng wytrzymato$¢ kotka bukowego o $rednicy 20 mm mozna przyjaé Ry
= 3800 N.

W stanie uzytkowalnosci granicznej nalezy przyja¢ modut sprezystosci Kser = 3000 N/mm lub
w przypadku elementoéw stropowych i dachowych, w ktérych zewnetrzne warstwy brzegowe
majg co najmniej 60 mm grubosci mozna przyjg¢é 4000 N/mm na kotek bukowy i
powierzchnie $cinania. -

Elementy THOMA Holz 100 uzywane sg w stropach i dachach tylko pod warunkiem, ze
kierunek obcigzenia jest zgodny z uktadem warstw kryjacych (zewnetrznych). Dla obcigzen
punktowych mozna przyjac¢ réwniez obcigzenie skierowane pionowo w stosunku do warstw
zewnetrznych. W takim przypadku mozna przyja¢ szerokos¢ efektywna wynoszgca 70%
catej szerokosci, ale nie przekraczajgcg 700 mm.

Przykiad obliczeniowy: konstrukcja z trzema warstwami wzdluznymi

=

| ¥t
1§
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E;= modut sprezystosci poszczegdlnych elementéw poprzecznych -

A = powierzchnie przekroju poprzecznego -

K ¢ / Si= skuteczna sztywno$¢ fug wewnatrz warstwy poprzecznej i
warstwa poprzeczna d, z jednej warstwy deskowej z dwoma fugami K ¢r,= K/2
warstwa poprzeczna d; z dwoma warstwami deskowymi z trzema fugami: Ker1 = K/3

K = modut przesuwu pomiedzy dwiema sgsiadujgcymi warstwami

S = odstep pomiedzy tacznikami wg sprowadzonymi do utozenia szeregowego

h; = grubo$¢ warstw podtuznych

d; = tgczna grubos¢ warstw poprzecznych

| = rozpietos¢ w Swietle podpor

DIBt
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Obciagzenia w ptaszczyznie elementow:

W przypadku elementéw THOMA Holz 100 wykorzystywanych jak $ciana, w celu okreslenia
uzytkowalnosci nalezy przyjaé efektywng sume sztywnoséci odksztatcenia postaciowego GA
= 4,0 « 10° na metr dtugosci sciany. -

Jezeli element posiada co najmniej dwie warstwy podtuzne, dwie warstwy poprzeczne i dwie
warstwy przekatne mozna przyja¢ efektywng sume sztywnosci odksztatcenia postaciowego
(GA)er= 8,0  10° na metr dtugosci sciany. —

W zakresie normalnej uzytkowalnosci maksymalne przesunigcie punktu czotowego pod
wptywem obcigzenia uzytkowego nie powinno zostaé przekroczone. Granica ta jest z reguty
wyznacznikiem. -

W ramach ustalania przydatnosci uzytkowej nalezy ograniczy¢ rachunkowo poziome
wyboczenie $ciany. W celu ustalenia maksymalnego wyboczenia przy obcigzeniach
uzytkowych wynoszgcego np. 1/500 wysoko$ci $ciany, obcigzenie poziome Fy s na kazdy
metr dtugosci $ciany nalezy ograniczy¢ wedtug formuty: -

(GA)ef

500
Jako charakterystyczng no$no$¢ sciany w stosunku do obcigzen poziomych przyjmuje sie
FV;Rk= 50 KN/m. -
Jezeli element posiada co najmniej dwie warstwy podtuzne, dwie warstwy poprzeczne i dwie
warstwy przekatne to jako no$no$¢ charakterystyczng przyjmuje sie Fygrc = 100 kN/m. -
Przy stosowaniu elementow THOMA Holz 100 jako dzwigaréw w uktadzie pionowym nalezy
przyjaé, ze poszczegolne deski warstwy podiuznej sg niezalezne od siebie. Wytrzymato$¢ na
zginanie jest wiec w tym przypadku sumg wytrzymatosci na zginanie poszczegdinych desek
warstwy podtuznej. -
Jezeli natomiast elementy THOMA Holz 100 stosowane sg jako podpory, to w obliczeniach
nalezy przyja¢ tylko powierzchnie przekroju warstwy podtuznej a nie uwzglednia¢ warstwy
poprzecznej i przekatnej. -
Przy obliczaniu efektywnej sztywnosci nalezy uwzgledni¢ przesuw pomigdzy warstwami
podtuznymi powstajacy przez odksztatcenie kotkdéw z drewna bukowego. -
Odstepstwa wynikajgce z imperfekcji geometrycznych lub strukturalnych przyjmuje sig takie,
jakie przyjmuje sie dla drewna klejonego. -

FV,SEI’ -
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Wyboczenie moze byé obliczane wedlug normy EN 1995-1-1 przy uwzglednieniu
przesuniecia w potgczeniach z kotkéw bukowych. Ponadto w przypadku obcigzen
punktowych nalezy uwzgledni¢ wspoétdziatajgcg szerokos¢ elementu. -

Obcigzenie wyboczeniowe pod obcigzeniem punktowym mozna oblicza¢ z wykorzystaniem
szerokosci efektywnej wynoszgcej od bes= 5b do maksimum H/2 (b = szeroko$¢ powierzchni
styku z obcigzeniem punktowym; b i be w kierunku wzdtuznym sciany; H = wysokos$¢
elementu). -

Mechaniczne elementy tacznikowe

Charakterystyczng nosnosé elementow tgcznikowych oblicza sie zgodnie z EN 1995-1-1
ewentualnie wedtug europejskiej aprobaty technicznej dla danego elementu tgcznikowego
lub tez zgodnie z miejscowymi regutami krajowymi. Fugi pomiedzy deskami nalezy
interpretowaé jako krawedzie czesci budowlanych. W przypadku zastosowania wkretow
samowiercgcych, obcigzanych osiowo o $rednicy wynoszgcej d; 2 8 mm mozna w
przeciwienstwie do poprzedniego ustalenia nie uwzgledniaé fug pomigdzy deskami. —

Niniejszym pos$wiadczam zasadnicza zgodno$¢ przedfozonego mi w formie
elektronicznej tlumaczenia z jezyka niemieckiego na jezyk polski dokonanego
przez inng osobe z trescig przedfozonego mi niemieckojezycznego dokumentu,
zatgczonego do niniejszego tlumaczenia.

Marcin Rybczyk, ttumacz przysiegly jezyka niemieckiego, wpisany na liste
ttumaczy przysieglych, prowadzong przez Ministra Sprawiedliwosci pod
numerem TP/5068/05.

Numer w repertorium: 651/2015 TLUMACZ PRZYSIEGLY
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Europdische Technische Zulassung
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I RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Diese europaische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fir Bautechnik erteilt in

Ubereinstimmung mit:

der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten (ber Bauprodukte', geandert durch die
Richtlinie 93/68/EWG des Rates’ und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des
Europaischen Parlaments und des Rates®;

dem Gesetz Uber das In-Verkehr-Bringen von und den freilen Warenverkehr mit
Bauprodukten zur Umsetzung der Richilinie 89/106/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechis- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten  Ober Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europaischen
Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998°, zuletzt geandert durch
Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 2011%;

- den Gemeinsamen Verfahrensregeln fur die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von
europaischen technischen Zulassungen gemal dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der
Kommission®.

2 Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu priifen, ob die Bestimmungen dieser
européischen technischen Zulassung erfillt werden. Diese Prufung kann in den Herstellwerken
erfolgen. Der Inhaber der europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fur die Konformitat
der Produkte mit der européischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fiirr den
vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

3 Diese européische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefiihrten
Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europaischen
technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke Uibertragen werden.

4 Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann diese européische technische Zulassung widerrufen,
insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
89/106/EWG.

5 Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittiung - nur unge-

kurzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als
solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren durfen weder im
Widerspruch zu der europaischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

8 Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht vollsténdig der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen
in andere Sprachen sind ale solche zu kennzeichnen

TLUMACZ PRZYSIEGLY
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il BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN

ZULASSUNG
1 Beschreibung des Produkts/der Produkte und des Verwendungszwecks
1.1 Beschreibung des Bauprodukis

THOMA Holz100-Elemente sind bis 400 mm dicke flachige Holzbauteile, die aus parallel,
kreuzweise (rechtwinklig) und unter 45° angeordneten, miteinander verbundenen Lagen aus
Brettern oder Kantholzern hergestellt werden (Beispiele siehe Anlagen). Die einzelnen Lagen
sind mit Hartholzdiibein aus Buchenholz nachgiebig miteinander verbunden.

THOMA Holz100-Elemente werden als Wand-, Decken-, Dach- oder Sonderbauteile bis zu einer
Breite von 3,00 m und bis zu einer Lange von 10,00 m hergestelit.

THOMA Holz100-Elemente sind Brettsperrholzelemente, wobei die Lagen mechanisch verbund-
en sind. Die &uReren Lagen von Decken- oder Dachelementen verlaufen immer in
Langsrichtung der Elemente. Fur Decken- und Dachelemente ist die Langsrichtung gleich der
Spannrichtung, bei Wandelementen koénnen die &ufleren Lagen auch in horizontaler Richtung
veriaufen,

Zwischen den lasttragenden Lagen in Langsrichtung befinden sich Zwischenlagen unter einem
Winkel von 45 oder 90° zu den aulleren Lagen.

Wandelemente bestehen aus mindestens einer Langs-, einer Quer- und einer Diagonallage.

Die Einzelbretter der Brettlagen sind mindestens 24 mm, die Kantholzer mindestens 40 mm
dick. Die Bretter und Kantholzer haben eine Breite von mindestens 100 mm.

Sie bestehen aus Fichte oder einem aguivalenten Nadelholz (Tanne, Kiefer, Larche, Douglasie).

Die Anwendung von Holzschutzmitteln oder Flammschutzmitteln ist nicht Gegenstand dieser
Europaischen technischen Zulassung.

1.2 vorgesehener Verwendungszweck

THOMA Holz100-Elemente sind zur Verwendung als tragende oder nichtiragende Wand-, Dach-
oder Deckenelemente in  Gebduden und Holztragwerken vorgesehen. THOMA
Holz100-Elemente durfen durch Lasten in oder rechtwinklig zu ihrer Ebene beansprucht werden.

THOMA Holz100-Elemente dirfen nur statischen und quasistatischen Lasten ausgesetzt
werden.

THOMA Holz100-Elemente sind dazu gedacht, in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach
EN 1995-1-17 eingesetzt zu werden. Bretter, die direkt der Witterung ausgesetzt sind, miissen in
der Verwendung mit einem adaquaten Witterungsschutz versehen sein.

Die Bestimmungen dieser europdischen technischen Zulassung beruhen auf einer
angenommenen Nutzungsdauer des Bauprodukts von 50 Jahren, vorausgesetzt, dass die in
den Abschnitten 4.2 5.1 und 5.2 festgelegten Bedingungen fur die Verpackung, den Transport,
die Lagerung. den Einbau, die Verwendung, die Wartung erfullt sind. Die Angaben uber die
Nutzungsdauer kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind
lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betraChteﬁUIy AGZ PRZYSIEGLY
JRzyka niemisckiego
‘Margjn Rybozyk
s Af. Koscluszki 50b

&l 18 3 pom. 781 810 255
_:UZ-. 5
¥ EN 1895-1-1:2004 + AC:2008 + A1: 2008 Eurocode 5 Bemessung und Konstruktion von Holzbauten >Teil 1-1:

Aligemeines —~ Aligemeine Regeln und Regeln fir den Hochbau
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2 Merkmale des Produkis und Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Eignung fir den Verwendungszweck der THOMA Holz100-Elemente wurde
nach den innerhalb EOTA vereinbarten Regeln durchgefihrt.

Details der Elemente sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik (DIBt) hinterlegt.

Anmerkung: In Ergénzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser europdischen technischen
Zulassung, die sich auf gefahrliche Stoffe beziehen, kénnen die Produkte im Geltungsbereich
dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europaische Gesetz-
gebung und nationale Rechts- und Verwaliungsvorschriften). Um die Bestimmungen der
Bauproduktenrichtlinie zu erfillen, missen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten
werden,

24 Tragfihigkeit (ER1)
2441 Allgemeines

Die Planung und Ausfihrung von Wand-, Decken-, Dach oder Spezialelementen als THOMA
Holz100-Elemente wird nach EN 1995-1-1" durchgefilhrt. Die Lasten sind entsprechend
EN 1991-1-1° aufzubringen. Zusatzliche nationale Bestimmungen sind zu beachten.

Die statische Beurteilung von Geb&udeteilen aus THOMA Holz100-Elementen ist fur jede
Anwendung entsprechen den nationalen Vorgaben durchzufithren.

Es wird angenommen, dass Schubverformungen zwischen den Lagen fir Beanspruchungen
rechtwinklig zur Elementebene berlcksichtigt werden, z. B. nach EN 1995-1-17, Abschnitt 9.1.3
und 8.1.4.

Fur die Bemessung der Bretier gelien die charakteristischen Werte der Festigkeiten und Steifig-
keiten von Nadelholz der Festigkeitskiasse C24 nach EN 338°,

Fur den Faktor kgeq ist der Wert flr Vollholz anzunehmen. Der Faktor kg fUr den Verschie-
bungsmodul der Buchenholzdlbe! darf mit 2,0 x ke fur Vollholz angenommen werden.

21.2 Spezifikation der Elemente

Die Bretter der einzeinen Lagen sind aus europaischer Fichte oder einem dquivalenten Nadel-
holz. Mindestens 70 % der tragenden Bretter einer Lage miissen der Festigkeitsklasse C24
entsprechen. Die verbleibenden 30 % der Bretter miussen mindestens der Festigkeitsklasse C16
entsprechen. Die Diibel zur Verbindung der Lagen sind durchgehend tber alle Lagen.

Die Bretter sind mindestens 24 mm, die Kantholzer mindestens 60 mm dick und haben eine
Breite von mindestens 100 mm. StumpfstéRe der Bretter oder Kantholzer sind nicht zulassig.
Zwischen den lastiragenden Lagen in Langsrichtung sind Zwischenlagen unter einem Winkel
von 45" oder 907 eingeflgl. Die aufleren Lagen von Decken- oder Dachelementen verlaufen in
Langsrichtung der Elemente, welches zugieich die Spannrichtung ist. Bei Wandelementen
konnen die auleren Lagen auch in horizontaler Richtung verlaufen.

Zwischen zwel benachbarten Brettern einer Lage sind Fugen bis zu 10 mm erlaubt. Die
Elemente kdnnen asymmetrisch aufgebaut sein (z. B. eine Diagonallage oder unterschiedliche
Lagendicken),

Toleranzen sind in folgender Tabelle angegeben:

Dicke (Tiefe) h +2 mm
Lange | +3 mm
Breite s) +3mm g
| Welbung 1:500
2 SIEGLY
TLUl}gﬁ;ka nidmisckie

g

areein RYD
EN 1991-1-1:2002 + AC2008  Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allge nﬁécg'{@rg(ﬁqgg i 80b
Tragwerke —~ Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten imy %E%}ﬁ;%g 74 kom. 781 810 255

EN 338:2009 Bauholz fiir tragende Zwecke - Festigkeitsklassen o ply TP/S088R/05
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Spezifikation der Hartholzdiibel als Teil des Elements

Die einzelnen Lagen werden mit Hartholzdibeln mit einem Durchmesser von 20 mm verbunden.
Die Dubel werden vor dem Einbringen getrocknet. Sie werden rechtwinklig zur Elementebene in
vorgebohrte Locher eingetrieben. Die Rohdichte der Hartholzdiibe! betragt mind. px = 630 kg/m?,
die Schragfasrigkeit ist auf 7 % beschrankt.

Die Buchenholzdubel werden an allen Randern des Elements an jedem Schnittpunkt der langs-
und quer veriaufenden Bretliagen eingebracht. Im mittleren Bereich sind die Diibel gestaffelt und
gleichmaRig Uber die Elementoberflache verteilt.

Dimensionsstabilitéit

Es wird empfohlen. das Produkt unter Bedingungen zu verwenden, bei denen die Ausgleichs-
feuchte um nicht mehr als 10 % erhoht wird. .

Sicherheit im Falle von Feuer (ER2)

Brandverhaiten

fn Ubereinstimimung mit der Entscheidung der Kommission 2003/43/EC™, wie geandert,
entsprechen die THOMA Holz100-Elemente nach dieser Europaischen technischen Zulassung
zur Verwendung als Wand-, Dach- und Decken- und Spezialelemente der Klasse des Brand-
verhaltens D-s2,d0 nach EN 13501-1". For die Verwendung als Boden entsprechen sie der
Kiasse des Brandverhaltens Dg-s1. Die Randbedingungen, die in der Kommissions-
entscheidung genannt sind. sind fir diese Einstufung zu beachten.

Feuerwiderstand

Fiar den Nachweis des Feuerwiderstandes darf fur die Bretter eine Abbrandrate wie far Vollholz
gemal EN 1995-1-2" angenommen werden. Nationale Bestimmungen sind zu beachten.

Hygenie, Gesundheit und Umwelt (ER 3}
Gefahrliche Substanzen

In Ergaénzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung,
die sich auf gefahrliche Stoffe beziehen, kénnen die Produkte im Geltungsbereich dieser
Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte européische Gesetzgebung
und nationaie Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Bauprodukten-
richtlinie zu erfullen, mussen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

Wasserdampfdurchigssigkeit
Keine Leistung fesigestelit.

Nutzungssicherheit (ER 4)
StoBwiderstand
Keine Leistung festgesteiit.

Schalischutz (ER 5)

Luftschalldammung
Keine Leistung festgestelit. TLUMACZ-PRZYSIEGLY
jezyka nidmisckiego
Marcin Rybczyk
33-300 Corli scluszki 80b
tel. 18 352 799 J781 810 255
MNr TPIOS
Amisblatt der Européischen Gemeinschaften L 13/35 vom 18.01.2003

P

EN 13501-1:2007+A1:2008 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prilfungen zum Brandverhalten von Bau-
produkien

EN 1995-1-2:2004 +AC2008  Eurocode 5 Bemessung und Konstrukiion von Holzbauten — Teil 1-2: Allgemeine
Regein — Tragwerksbemessung fir den Brandfall
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2.5.2 Kérperschalldammung
Keine Leistung festgestelit.
253 Schallabsorption
Keine Leistung festgestelit.

2.6 Energieeinsparung und Warmeschutz (ER 6)

2.6.1 Wiérmeleitfahigkeit
Rechenwerte fiir die Bretter kénnen der Norm EN 1SO 10456™ entnommen werden. Die Berech-
nung kann nach EN ISO 6946™ oder entsprechenden nationalen Normen durchgefithrt werden.
Gesetze, Regulierungen und Vorgaben am Ort der Verwendung sind zu beachten.

2.8.2 Luftdichtigkeit
Keine Leistung festgestellt.

2 Aspekte der Dauerhaftigkeit, Gebrauchstauglichkeit und identifikation
2.71 Dauerhaftigkeit

Die Verwendung des Produktes ist nur in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach EN 1995-1-17
erlaubt. Wenn die Elemente als Bestandteil der Gebaudehilie genutzt werden, ist ein dauer-
hafter Witterungsschutz sicherzustellen.

Die Eigenschaften des Vollhclzelementes dirfen nicht durch Feuchteeinwirkungen nachhaltig
beeintrachtigt werden. Je nach Verwendung sind die Elemente vor Feuchte zu schitzen.

T2 Gebrauchstauglichkeit
Herstellungstoleranzen sind auf ein festgelegtes MaRl beschrankt. Die Abmessungen der

Elemente sollen stabil sein und nicht nachteilig durch irgendwelche Einflisse (z. B. Feuchte)
verandert werden.

273 ldentifikation
Die THOMA Holz100-Elemente sollen durch die Kennzeichnung klar identifizierbar sein.

3 Bewertung und Bescheinigung der Konformitit und CE-Kennzeichnung

3.1 System der Konformitdtsbescheinigung

Gemal Entscheidung 97/176/EC' der Europaischen Kommission, erganzt durch Entscheidung
2001/596/EC™ vom 08. Januar 2001, ist das System 2+ der Konformitatsbescheinigung
anzuwenden'’.

Dieses Systemn der Konformitatsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:

System 2+ Konformitatserkidrung des Herstellers fur das Produkt aufgrund von:
(a)  Aufgaben des Hersteliers:

(1)  Erstpritfung des Produkts;

(2)  werkseigener Produktionskentrolle;

(3)  Prufung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Priif- und Uber-
wachungsplan.

EN IS0 10456:2007 + AC:2009 Baustoffe und Bauprodukte —W&rme- und feuchtetechnische Eigenschaften —
Tabellierte Bemessungswerte und Verfahren zur Bestimmung der warmeschutz-
- technischen Nenn- und Bemessungswerte
EN SO 58462067 Bauteile — Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangskoeffizient — Berech-
nungsverfahren

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L. 73 vom 17.02.1897
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 209/33 vom 08.01.2001
Kein Teil des ngste?!u_ngsprozesses resultiert in einer Verbesserung des Brandverhiu‘fmaé% R SEGLY
hemmern oder eine Limitierung des organischen Materials) jq.‘zyka nicknieckie
Marcin Ry
38-300 Gorlica, ul. Kgs

768595.12 =t 48 352 78 74 kord. g8
e tol. 18 352 79 78 Korr faa
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(b)  Aufgaben der zugelassenen Stelle:
{4y  Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:
- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolie;

- laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle.

Anmerkung: Zugelassene Stelien werden auch "notifizierte Stellen” genannt.

3.2 Zustandigkeiten
3.241 Aufgaben des Herstellers
3.2.1.1  Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine standige EigenlUberwachung der Produktion durchfihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschliellich der Aufzeich-
nungen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen,
dass das Produkt mit dieser europaischen technischen Zulassung Ubereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser
européischen technischen Zulassung aufgefthrt sind.

Die werkseigene Produkiionskontrolle muss mit dem Pruf- und Uberwachungsplan, der Teil der
technischen Dokumentation dieser européischen technischen Zulassung ist, (bereinstimmen.
Der Prif- und Uberwachungsplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen
werkselgegen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen des Prif- und Uberwachungsplans auszuwerten.

3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller nat auf der Grundlage eines Vertrags eine Sielle, die fur die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fiir den Bereich der Produkte zugelassen ist, zur Durchfihrung der Maflnahmen
nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfur ist der Prif- und Uberwachungsplan nach den
Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2 2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitatserklarung abzugeben mit der Aussage, dass das

Bauprodukt mit den Bestimmungen dieser européischen technischen Zulassung bereinstimmt.
3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen

des Prif- und Uberwachungsplans durchzufthren:

- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,

laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktions-
kontrolle,

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefuhrten MaRnahmen fest-
zuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht
zu dokumentieren.

Die  vom  Hersteller eingeschaltete  zugelassene  Zertifizierungsstelle  hat  ein
EG-Konformitatszertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass die werkseigene Produktions-
kontrolie mit den Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung Ubereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der europdischen technischen Zulassung und des zugehorigen Prif-
und Uberwachungsplans nicht mehr erfillt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitats-
zertifikat zurlickzuziehen und unverzugiich das Deutsche institut fur Bautechnik zu informieren.

TLUMACZ P EGLY
18 " UJQZY.R 0
er Prof- und Uberwachungspian ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser eurgpg en

Zulassung und Wwird nur der in das Konformititshescheinigungsverfahren eingesobalistin omiget ISEPTRBSAGIS 1 s0b

ausgehéndigt. Siehe Abschnit 3.2.2 fel. 1835278 ?4 ’»'om 731 810 255
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3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf den kommerziellen Begleitpapieren anzubringen. Hinter den
Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben
sowie die folgenden zusatzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschriit des Herstellers (fur die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,

- Nummer des EG-Konformitatszertifikats fur die werkseigene Produktionskontrolle,

- Nummer der europaischen technischen Zulassung,

- Die Holzart.

- Anzahl und Orientierung der Lagen,

- Typ und Identifikation des Elements mit Angabe des Verwendungszwecks,

- Die nominelle Dicke des Elements.

4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkis fur den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilf wurde

4.1 Herstellung

Die europaische technische Zulassung wurde fur das Produkt auf der Grundlage abgestimmter
Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt sind und
der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Anderungen am Produkt
oder am Herstellungsverfahren, die dazu fuhren konnten, dass die hinterlegten Daten und
Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfihrung dem Deutschen Institut fur
Bautechnik mitzuteilen Das Deutsche Institut fir Bautechnik wird dartber entscheiden, ob sich
solche Anderungen auf die Zulassung und folglich auf die Gultigkeit der CE-Kennzeichnung auf
Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusétzliche Beurteilung
oder eine Anderung der Zulassung erforderlich ist.

4.2 Einbau

Als Verbindungsmittel durfen nur Nagel, Schrauben, Klammern, Stabdibel, Boizen und Ring-
diubel verwendet werden. Die jeweiligen Vorgaben bezlglich Abstand, Eindringtiefe, etc. der
Verbindungsmittel sind zu beachten.

5 Vorgaben fiir den Herstieller

Es liegt in der Verantwortlichkeit des Herstellers, sicherzustellen, dass den vor Ort mit der
Pianung und Ausflhrung von Konstruktionen mit den Elementen betrauten Personen alle
notwendigen Informationen bezlglich Bemessung und Einbau vorliegen.

5.1 Verpackung, Transport und Lagerung
Die THOMA Holz100-Elemente sind wéhrend Transport und Lagerung vor Beschéadigung und
unzutrdglicher Feuchieeinwirkung zu schitzen. Die Vorgaben des Herstellers bezlglich
Verpackung, Transport und Lagerung sind zu beachten.

5.2 Nutzung, Instandhaltung, Instandsetzung

Die Beurteilung der Verwendbarkeit geht davon aus, dass wahrend der Nutzungszeit keine
Wartung erforderlich ist. Im Falle schwerer Beschadigung der THOMA Holz100-Elemente sind
unverziglich Mafnahmen zur Erhaltung der Tragéahigkeit der Konstruktion zu treffen.

Andreas Kummerow Rt { Begié‘t}bigt jezyk
i. V. Abteilungsleiter : Y / /

Nr TR/5088/0
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Belastungen senkrecht zur Elementebene

Die Beurteilung der Spannungsverteilung und der inneren Krafte und Momente in den THOMA
Holz100-Elementen bei Belastung senkrecht zur Elementebene erfolgt nach der Theorie fur Verbund-
elemente. Zusatzlich sind Schubverformungen zwischen den Lagen zu berlcksichtigen, z. B. nach
EN 1995-1-1, Abschnitt 9.1.3 und 9.1.4.

Elemente mit zwei oder drei Langslagen kénnen nach der Theorie nachgiebig verbundener Biegetrager
wie in EN 1995-1-1 angegeben bemessen werden. Fur Elemente mit mehr als drei Léngslagen sind
andere Rechenmodelie wie das Schubanalogieverfahren anwendbar.

Im Grenzzustand der Tragfahigkeit darf pro Buchenhoizdiibel und Scherflache zwischen zwei benach-
barten Lagen ein Schubmodul von K, = 2000 N/mm angenommen werden. Fur Decken- und Dach-
elemente, bei denen die auleren Randlagen mindestens 60 mm dick sind, darf pro Buchenholzdibel und
Scherflache K, = 2700 N/min angenommen werden.

Die charakteristische Tragfahigkeit eines Buchenholzdubels mit dem Durchmesser 20 mm darf mit
Rix = 3800 N angenommen werden.

Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit solite ein Schubmodul von Kser = 3000 N/mm bzw. bei
Decken- und Dachelementen, bei denen die auleren Randlagen mindestens 60 mm dick sind,
4000 N/mm pro BuchenhoizdUbel und Scherfidche verwendet werden.

THOMA Holz100-Elemente werden nur als Decken- oder Dachelemente verwendet, wenn die Spann-
richtung gleich der Richtung der Decklagen (&uBeren Lagen) ist. Fur konzentrierte Lasten darf daruber
hinaus eine Lastverteilung senkrecht zu den Decklagen angenommen werden. Dabei darf eine effektive
Breite von 70 % der Gesamtbreite, aber nicht mehr als 700 mm angesetzt werden.

Berechnungsbeispiel: Aufbau mit 3 Lénaslagen

Darin bedeuten:
E = Elastizitatsmodul der einzelnen
log = b+ 15 +15 +y, 87 A + Vo852 A, + 1385 Ay Querschnittsteile
] A= Querschnitisflachen
+ 5= Tahs b5 +dp 50 Ko /51 = wirksame Fugensteifigkeit der Fugen
YA, + YA, + YaPg innerhalb der Querlage |
B Querlage d, aus einer Brettlagen mit
a, =(2+d, +-=4)-a, zwei Fugen: Kgp = K/2
Querlage dq aus zwei Brettlagen mit
drei Fugen: K4 = K/3

K= Verschiebungsmodul zwischen zwel

/ se ; benachbarten Lagen

Y :1 1+ ':? ” 4 s= Abstand der in eine Reihe geschoben
i b Kyps gedachten Verbindungsmittel

v, =1 = Dicke der Langslagen
‘ . d; = Gesamtdicke der Querlagen

; a i T2E A, - Sy i P = malkgebende Stutzweite

3 =i .,
k f F‘ef‘ 5
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Bautechnik

Belastungen in Elementebene

Far THOMA Holz100-Elemente, die als Wandscheiben belastet werden, darf fur die Gebrauchs-
tauglichkeit eine effektive Schubsteifigkeit von GA = 4,0 + 10° N pro m Wandlange angenommen werden.

Wenn mindestens zwei Langslagen, zwei Querlagen und zwei Diagonallagen vorhanden sind, darf eine
effektive Schubsteifigkeit von (GA)er= 8,0 « 10° N pro m Wandidnge angenommen werden.

Im Rahmen der Gebraucnstauglichkeit sollte eine maximale Kopfpunktverschiebung unter Gebrauchs-
lasten nicht Uberschritten werden. Diese Grenze ist in der Regel maRgebend.

Im Rahmen des Nachweises der Gebrauchstauglichkeit sollte die rechnerische horizontale Auslenkung
der Wand begrenzt werden. Fir eine maximale Auslenkung unter Gebrauchslasten von z. B. 1/500 der
Wandhohe wird die horizontale Last Fy .. je m Wandlange begrenzt auf:

_ (GA)
V.ser = 500

Die charakteristische Tragfahigkeit einer Wandscheibe gegeniber horizeontalen Lasten darf mit
Fv.re = 50 KN/m angenommen werden

Wenn mindestens zwei Langslagen, zwei Querlagen und zwei Diagonallagen vorhanden sind, darf die
charakteristische Tragfahigkeit mit Fv.re= 100 kN/m angenommen werden.

Wenn THOMA Holz100-Elemente als hochkant beanspruchte Biegetrager eingesetzt werden, sind die

Bretter der L&ngslagen als unabhéngig voneinander anzusehen. Die Biegetragfahigkeit ist somit die
Summe der Biegetragfahigkeiten der einzelnen Bretter der Langslagen.

Wenn THOMA Holz100-Elemenie als Stitzen verwendet werden, sollte nur die Querschnittsflache der
Langslagen ohne Quer- oder Diagonallagen in Ansatz gebracht werden.

Bei der Berechnung der wirksamen Steifigkeit solite der Schub zwischen den Langslagen durch die
Verformung der Buchenholzdibel beriicksichtigt werden.

Vorverformungen aus geometrischen oder strukfurellen Imperfektionen durfen wie fur Brettschichtholz
angenommen werden.

Knicken darf nach EN 1995-1-1 unter Berlcksichtigung des Schubs in den Verbindungen mit
Buchenholzdiibeln perechnet werden. Darliber hinaus darf fir konzentrierte Lasten eine mitwirkende
Breite angenommen werden.

Unter konzentrierten Lasten darf die Knicklast mit einer effektiven Breite von bis zu bef= 5 b bis zu einem
Maximum von H/2 (b = Breite der Kontaktflache mit der konzentrierten Last; b und be in Langsrichtung
der Wand; H = Héhe des Elements) berechnet werden.

Mechanische Verbindungsmitiel

Die charakteristische Tragfahigkeit von Verbindungsmittein sollte nach EN 1995-1-1 bzw. nach einer
europaischen technischen ._blaﬁ ung fir das Verbindungsmittel oder nach nationalen Regelungen
berechnet werden. D:e Fugen zwischen den Brettern sind als Rander der Bauteile anzusehen.

Fur axial belastete seibstbohrende Schrauben mit einem Durchmesser von d1 2 8 mm dirfen die Fugen
zwischen den Brettern davon abweichend vernachldssigt werden.
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